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REPUBBLICA ITALIANA 

   

 COMUNE DI PANTELLERIA         REGIONE SICILIANA 

 

 

 

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO 

ex art. 1 dell’O.P.C.M. 15 maggio 2007 n. 3589 “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare 
l'emergenza determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel 
territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani 
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IL R.U.P. 
ING. ANGELO PUCCIA 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER 
LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL SISTEMA 
PORTUALE DI PANTELLERIA E SCAURI (TRAPANI) DI CUI ALL’O.P.C.M. 3589/07, LA 
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L’ADEGUAMENTO DEL 
PORTO DI PANTELLERIA CENTRO E LA REDAZIONE DI UNO STRALCIO FUNZIONALE 
ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO DEL PORTO DI PANTELLERIA CENTRO 

ELABORATO: COMPUTO METRICO INDICATIVO RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE. 

Palermo, 06 Marzo 2009 

                              VISTO: 
 

 

 

IL R.U.P  
 (ing. Angelo Puccia) 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
(Salvatore G. Gabriele) 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

(ing. Salvatore Cocina) 
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COSTI LABORATORIO GEOTECNICO PORTO PANTELLERIA 
Cod. Voce U.M. Quantità Prezzo 

unitario 
Totale (€) 

20,6,1 Apertura campione, analisi preliminare (ASTM D2487-06 
ASTM D 2488-00 - Raccomandazioni AGI 1977)                                                    

cad       

20,6,1,1 Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica 
mediante estrusione, compreso il riconoscimento e la 
descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea 
compresa la fotografia in doppia copia del campione:                                           

cad 27 18,50 499,50 

20,6,2,1 Determinazione del contenuto di acqua per essiccazione in 
stufa da effettuare sulla media di almeno tre provini. 
(ASTM 2216-05 CNR-UNI 10008: 1963; UNI CEN ISO/TS 
17892-1:2005)                                                                               

cad 27 8,80 237,60 

20,6,2,2 Determinazione del peso per unita di volume allo stato 
naturale mediante fustella tarata   diametro ≤ 38 mm, da 
effettuare sulla media di tre provini (BS 1377-90)                                                                         
per ogni determinazione 

Cad 27 10,30 278,10 

20,6,2,3 Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D 
854-06) (effetuare sulla media su due valori) :                                                     
per ogni determinazione 

Cad 27 39,40 1.063,80 

20,6,2,11 Analisi granulometrica mediante stacciatura e 
sedimentazione, con aerometro, (ASTM D 422-63 (2002) 
e1; UNI CEN ISO/TS 17892-4:  2005); mesh (apertura 
maglie pari a 0,0074 mm):                                                                 
per ogni analis 

cad 20 84,50 1.690,00 

20,6,2,12 Determinazione della percentuale passante al setaccio 
ASTM 200 MESH (apertura maglie a 0,0074) (ASTM D 
1140)                                        per ogni determinazione  

cad 20 18,30 366,00 

20,6,2,13 Determinazione dei limiti di liquidita e plasticità 
congiuntamente (ASTM D4318-05; CNR UNI 10014:1964; 
UNI CEN ISO/TS 17892-12: 2005):                                                                        
per ogni determinazione 

Cad 20 54,50 1.090,00 

20,6,3,6 Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico 
controllati (IL)(ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-
5:2005) su provini aventi dia-metro da 40 a 100 mm. con 
il mantenimento di ogni gradino di carico perun intervallo 
di tempo minore di 48 h., con pressione massima non 
supe-riore a 6,4 MPa per un numero massimo di 8 
incrementi nella fase di ca-rico e 4 decrementi nella fase di 
scarico, con misura di almeno n. 5 valori del modulo 
edometrico 

cad 2 320,00 640,00 

20,6,3,8 Sovrapprezzo alla prova di consolidazione edometrica per il 
calcolo e lapreparazione del diagramma log Eed/log σv: 

cad 2 12,50 25,00 

20,6,3,10 Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione), Kv 
(permeabilità), Mv (mo-dulodi compressibilità) nel corso 
delle prove edometriche, compresa la pre-parazione dei 
diagrammi cedimenti/tempo e Cv-Log σvda effettuare per 
ogniincremento di carico (ASTM D 2435-04; UNI CEN 
ISO/TS 17892-5:2005):–per ogni terna determinata 

cad 14 20,50 287,00 

20,6,3,19 Prova di rottura per compressione semplice non confinata 
(ELL) (ASTM D2166-00e1; UNI CEN ISO/TS 17892-7:2005) 
con rilievo e diagrammazione della curva tensioni-
deformazioni: 

cad 10 39,10 391,00 

20,6,3,20 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 
17892-10:2005)da eseguire su almeno n. 3 provini con 
scatola di Casagrande in condizioneconsolidata-drenata 
(CD) con rilievo e diagrammazione delle curve cedi-
menti/tempo e tensioni-deformazioni: 

        

  2) con velocità di rottura compresa tra 0,02 mm./min. e 
0,002 mm./min.                                                                    
–per ogni provino 

cad 60 118,00 7.080,00 

20,7,2,4 Preparazione di provini cilindrici ricavati da carote di 
diverso diametro o dacampioni informi mediante 
carotatrice. - per ogni provino 

cad 7 40 280 
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20,7,3,2 Prova di resistenza a compressione monoassiale. UNI EN 
1926:2000; ISRM1972; ASTM D2938-95; ASTM D7012-04; 
R.D. 2232/1939.–Per ogni provino 

cad 7 34,1 238,7 

TOTALE (I.V.A. ESCLUSA) 14.166,70 

 

COSTI PERFORAZIONI E INDAGINI GEOFISICHE PORTO PANTELLERIA 
Cod. Voce U.M. Quantità Prezzo 

unitario 
Totale (€) 

20,2,1 

Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per 
sondaggi arotazione o per perforazioni a percussione, compreso il 
carico e lo scarico, iltrasporto in andata e ritorno, il posizionamento in 
assetto di lavoro, le piste diaccesso, le piazzole per le perforazioni, le 
attrezzature accessorie di cantiere,gli oneri per il montaggio e lo 
smontaggio e tutto quant’altro occorre per darel’opera a perfetta regola 
d’arte: a corpo 1 2.617,00 2.617,00 

20,2,2 

Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in 
corrispondenza deglialtri punti di perforazione, escluso il primo, 
compresa l’esecuzione di pista epiazzola, gli oneri per il montaggio e lo 
smontaggio e tutto quant’altro occorreper dare al posizionamento un 
buon assetto di lavoro.– Per ogni installazione, esclusa la prima cad 8 280,00 2.240,00 

20,2,3 

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a 
distruzione di nu-cleo, del diametro 85-145 mm., eseguita anche in 
presenza di falda, compresol’eventuale rivestimento del foro, in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza,escluse rocce lapidee tenaci, 
compresa l’estrazione e compreso, infine, lo schemaplanimetrico 
dell’ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda, compresoil 
reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione 
oppor-tunamente additivato con malta cementizia.         

  1) per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m. m 270 58,10 15.687,00 

20,2,4 

Sovrapprezzo al precedente punto 20.2.3 per i soli tratti di perforazione 
per iquali è richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza esclusorocce in trovanti lapidei per l’attraversamento delle 
quali è richiesto l’impiegodi corone diamantate del diametro minimo di 
85 mm., compresa la conserva-zione in cantiere delle carote in 
apposite cassette catalogatrici quotate.         

  1) da 0,00 a 30,00 m m 270 21,45 5.791,50 

20,2,6 

Compenso addizionale alle voci 20.2.3 o 20.2.3 + 20.2.4 per 
l’attraversamentodi strati di roccia lapidea tenace, di spessore 
superiore a 50 cm., che richiedel’uso di corone diamantate previo 
esplicito accertamento della direzione lavori,e da applicarsi al solo 
tratto interessato:– Per ogni m. di roccia perforata m 150 24,40 3.660,00 

20,2,7 
Sovrapprezzo alle voci 20.2.3 + 20.2.4 per uso del doppio carotiere, da 
appli-carsi per i soli tratti dell’impiego o per profondità sino a 60,00 m.   150 10,20 1.530,00 

20,2,10 

Prelievo di campioni a disturbo limitato, a percussione, effettuato con 
appositicampionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm. e 
fustella in lamierazincata o P.V.C. durante i sondaggi, compresi la 
fornitura della fustella, la paraf-finatura delle estremità del campione, 
l’etichettatura e l’invio al laboratorio geo-tecnico:         

  1) per profondità sino a 30,00 m. cad 27 75,5 2.038,50 

20,2,13 

Cassette catalogatrici in legno, in polistirolo espanso, oppure in 
lamiera zin-cata, di dimensioni 50x100 cm., scompartate in maniera 
tale da consentire laconservazione di carote o campioni, compresi 
l’onere delle indicazioni e l’in-vio al magazzino indicato dalla D.L. cad 54 30,00 1.620,00 

20,1,5 Sondaggio sismico in foro del tipo down - hole eseguito in foro di 
sondaggiogià predisposto, con geofono tridirezionale posto alla quota 
di misura, appa-recchiatura elettronica multicanale ad alta precisione, 
energizzazione in super-ficie con opportuno procedimento atto a 
generare onde di compressione P e ditaglio S polarizzate a 180°, 
ottenute con dispositivo simmetrico, lettura dei primiarrivi, compreso di 
analisi dei dati e relativa interpretazione effettuata con ilmetodo 
dell’inversione di fase rilevata sulle registrazioni dei segnali, la costru-
zione dei profili 1D dei moduli elastici, il calcolo del Vs30 e relazione 
riepilo-gativa ASTM WK7042-05 

        

  1)Approntamento ed installazione dell’attrezzatura in ciascun punto di 
son-daggio sismico in foro.  

cad 5 205,16 1.025,80 
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  2)Per ogni punto di misura in foro e determinazione di Vp e Vs. cad 150 70,12 10.518,00 

n.p. 1 

Installazione di tubo in pvc del diametro di 80 mm,  opportunamente 
giuntato e rivettato,  per l'esecuzione di prove geofisiche di tipo down 
hole e successiva cementazione dell'intercapedine con boiacca di 
cemento e bentonite m 150 15 2.250,00 

TOTALE (I.V.A. ESCLUSA) 48.977,80 

sovrapprezzo del 25% alle voci precedenti per i lavori eseguiti nelle isole minori. (€ 49.393,00 x 25%) 12.244,45 

TOTALE (I.V.A. ESCLUSA) 61.222,25 

 

COSTI NOLEGGIO A CALDO DI PONTONE PORTO PANTELLERIA 
Cod. Voce U.M. Quantità Prezzo 

unitario 
Totale (€) 

N.P.1 Per ogni Trasferimento A/R del Pontone  al porto di 
Pantelleria  

cad 1 30.000,00 30.000,00 

N.P.2 Nolo a caldo del Pontone   per lavori di carotaggio 
all’interno del porto di Pantelleria                                          

gg 12 3.500,00 42.000,00 

TOTALE (I.V.A. ESCLUSA) 72.000,00 

 

 

RIEPILOGO DEI COSTI: 

Tipologia Costo 
Perforazioni e indagine geofisiche €     61.222,25 
Prove di laboratorio €     14.166,70 
Noleggio a caldo di pontone  €     72.000,00 

SOMMANO (I.V.A. ESCLUSA)                     €   147.388,95 
 
Si precisa che, la ditta, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato d’Oneri, dovrà presentare 
il progetto esecutivo relativo alle indagini geognostici e prove di laboratorio occorrenti per la 
redazione degli studi di settore e del progetto definitivo. 
Si rappresenta, altresì, che per la perizia presentata, verranno riconosciute spese ammissibili, 
per le suddette indagini, fino alla concorrenza della somma di € 147.388,95, con variazioni 
all’interno delle macrovoci, mentre eventuali indagini o prove di laboratorio occorrenti per 
l’approfondimento dello studio, saranno a carico della ditta aggiudicataria. 
 


