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ALLEGATO E

Descrizione Fornitura Quantita

Lavagna doppia faccia (rigata da un lato, quadrettata dall’altro ) in ardesia,cornice in faggio,cavalletto in tubo di diametro 30 con
vaschetta portaoggetti in plastica.
Dimensioni cm.90x120 5

Mobile di linea platinum. Prodotto in multistrato di betulla,con materiale di ottima qualita. Le due larghezze e le quattro altezze dei
mobili danno alla linea una modularita che permette un’ampia gamma di soluzioni di arredo; inoltre, la profondita di cm.45
garantisce una sicura stabilita. Le ante e i piani dei tavoli sono realizzati in multistrato di betulla da mm.24 di spessore rivestite in
laminato plastico ad alta pressione colore magnolia; le gambe in massello di faggio a sezione tonda di cm .6 di diametro,sono
fissati al piano tramite delle piastre in nailon di forma conica per garantire ai tavoli maggiore stabilita. | ripiani antiestrazioni,le
chiusure rallentate,gli spigoli arrotondati e la stabilita sono sinonimi di sicurezza per i bambini.

Mobile 4 vani con 2ante — Verde

Dimensioni cm.102x45x118h

5

Cartelliera porta registri di dimensioni e caratteristiche diversificate,in grado di assolvere alla piu svariate esigenze
dell’utilizzatore. E’ interessante la possibilita di scelta tra la chiusura centralizzata o quella indipendente,vano per vano.
Cartelliera a 10 cassetti con serratura singola per ogni cassetto.
Dimensioni cm.90x35x106h. Peso Kg.38

1
Attaccapanni costituito da tavoletta in nobilitato faggio bombato, dello spessore di mm.18 su tutto il perimetro. Grucce
appendiabiti in plastica animata, fissate con viti a mordente. Due asole per il fissaggio alla parete.
Attaccapanni da parete a 5 posti.
Dimensioni cm.77x14

15

Cattedra con struttura in tubo di acciaio diametro 60 sp.2 mm. Con unioni in tubo 50x30 sp.2 mm. Pannello anteriore laterale copri




gambe in nobilitato di faggio. Cassettiera pensile metallica a 2 cassetti,con serratura di sicurezza. Verniciatura in polvere
epossidica con pretrattamento antiossidante e successiva cottura a 180°. Piano in laminato faggio sp.24 mm. Con bordi e spigoli
arrotondati in massello di faggio.

Cattedra di colore verde

Dimensioni cm.160x80x76 5
Poltroncina in faggio. Struttura portante in tubolare da mm.22x1,5 saldata a filo continuo formante anche i braccioli laterali.
Verniciatura eseguita, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e fosfatazione,con polvere epossidiche
polimerizzate in galleria termica. Sedile a canale con lembo anteriore ricurvo e spalliera anatomica e sagomatura multipla, in
compensato di faggio evaporato da mm.6/7, lucidati al naturale. Sedile e spalliera sono fissati con rivetti ad espansione. Braccioli
laterali in faggio massiccio lucidati al naturale fissati con viti mordenti ai supporti tubolari. Agli appoggi puntali in plastica ad
alette in estraibili.
Dimensioni UNI 4856, cm 40x40x46 -78h 10
Banco monoposto scuola elementare classe I e 11 — Costruito con struttura tubolari in acciaio da mm.25 curvate a freddo e
saldature realizzate a filo continuo. Piano scrittoio realizzato in materiale legnoso nobilitato. Bordatura perimetrale in PVC a
sezione semisferica. Sottopiano porta cartella in materiale legnoso.
Dimensioni cm 65x46x62h
22
Banco monoposto scuola elementare classe 111 — (stesse caratteristiche — vedi sopra )
Dimensioni cm.65x46x67h
10

Sedia in faggio sovrapponibile per alunni norma UNI 4857. Scuola elementare classe I e 11 — Struttura tubolare in acciaio da
mm.22x1,5, curvate a freddo. Sedile e spalliera anatomica a sagoma multipla per la corretta e riposante posizione dell’occupante.
Dimensioni cm 32x32x34 — 62h 3° grado

20

Sedia in faggio sovrapponibile per alunni norma UNI 4857 — Scuola elementare classe 111 — ( stesse caratteristiche — vedi sopra.

Dimensioni cm 35x35x38 .69h. 4° grado

10




Materassino da ginnastica colore blu — Mat Gold.Antiscivolo, in poliuretano espanso a cellula aperta che garantisce ottime
proprieta di assorbimento dell’urto.
Dimensioni cm 180x70x6

Armadio a 16 caselle. Realizzato in paniforte nobilitato faggio dello spessore di mm.18. Divisione del vano interno in 16 caselle di
dimensioni eguali mediante : 3 ripiani orizzontali intermedi placcati superiormente con laminato plastico di colore diverso da
ripiano a ripiano; 3 divisioni verticali per piano in compensato di faggio evaporato dello spesso re di mm.8,bordatura perimetrale in
PVC a sezione semisferica.

Dimensioni cm.100x40x100h

Armadio per aula con vano a giorno - 6 ripiani. Realizzato in paniforte nobilitato faggio dello spessore di mm.18.Provvisto di
tramezza verticale per realizzare 2 vani indipendenti,ciascuno dei quali chiuso da antina munita di serratura a chiave piatta.
Ciascuno dei 2 vani & munito di 3 ripiani,nell’altro e collocata un’asta appendiabiti. Bordatura perimetrale in PVC a sezione semi-
sferica.

Dimensioni cm 100x40x180h

Mensola porta cerchi — A parete, struttura in tubo di acciaio verniciato,capacita 50 pezzi circa.

Multisaltarello grande. Set composto da : 8 coni h.50 cm 12 fori,8 cerchi piatti diametro 50 - 8 aste ginniche cm80 -8 aste
ginniche cm 70.

Impianto mini-volley — Trasportabile su ruote ,zavorrato

Specchio a tre facce — Trittico di specchi, con due laterali basculanti per potersi specchiare di fronte e di profilo . Cornici in
alluminio colorato.
Dimensione singolo specchio cm.35x100h




Set psicomotorio con base in gomma — Composto da : 6 basi multifunzionali, 10 aste ginniche L.110 cm., 4 clips rotanti
asta/cerchio piatto, 2 cerchi piatti da 65 cm di diametro, 4 clips jolly supporto.

1

Cestino traforato getta carta

10
Cestone circolare in rete con coperchio — Costituito da due anelli ( uno inferiore e I’altro superiore), realizzato in tubo tondo
acciaio del diametro di mm.25x1,5.Rete metallica stirata a maglia romboidale 30x20 dello spessore di mm.15/10. Traverse verticale
di rinforzo in corrispondenza dei ai piedi di appoggio. Verniciato con polvere termoindurente poliesteri extra per esterno,previo
trattamento di fosfosgrassaggio in tunnel e cottura in galleria termica a 180°. Ferramenta e bulloneria zincata a norme UNI 3740
parte 6°. 4

Canestro su colonna trasportabile. Regolabile in altezza cm.305,tubo scorrevole in accciaio zincato,zavorra in plastica
riempibile,completo di retina.




